
• Détermination de zones constructibles et inconstructibles sur la parcelle pour 
éviter les effets de masques des constructions les unes par rapport aux autres et 
de ce fait assurer le confort climatique des espaces extérieurs

IMPLANTATION DES HABITATIONS POUR RECUPERER UN MAXI MUM 
D’ENERGIE SOLAIRE PASSIVE
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UNE LOGIQUE DE PROJET DE LOTISSEMENT POUR REPONDRE              AU DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE : PHAS ES AEU et HQE

Axe des faîtages ou des constructions

Implantation en limite de parcelle sur rue

Limites et clôtures végétales (charmilles)

Zone naturelle non constructible

Clôture continue en mur plein de 1,80 m

Clôture grille métallique sur muret 

Lieux de rencontre, convivialité

Bassin de stockage des eaux pluviales

Dessertes piétonnes du lotissement

Emplacement des poubelles

• Implantation des constructions pour optimiser le confort climatique des 
espaces intérieurs et extérieurs (publics et privés) et pour optimiser les 
apports solaires gratuits – orientation de la ligne de faîtage à respecter

DEMARCHE HAUTE QUALITE ENVIRONNEMENTALE (HQE) 

1- CIBLES A TRAITER PRIORITAIREMENT
• Cible 1 : Relation harmonieuse du bâtiment avec son environnement 
immédiat
Au-delà des réponses aux contraintes d’implantation des constructions définies dans le 
règlement du lotissement, il s’agira de traiter également les questions de mitoyenneté, des 
vues, de l’intimité…
• Cible 2 : Choix intégré des procédés et produits de construction
• Cible 4 : Gestion de l’énergie
Au-delà du choix du bois énergie pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire, il s’agira 
d’optimiser la récupération de l’énergie solaire passive, d’optimiser la composition de 
l’enveloppe pour limiter les déperditions en hiver, de prévoir des protections solaires efficaces 
en période estivale, d’intégrer l’énergie liée à la ventilation des espaces…
• Cible 5 : Gestion de l’eau

4- optimiser le dimensionnement des percements, le choix du type de vitrage et de leurs
protections

5- choisir des matériaux performants

6- choisir des équipements performants
en matière de

-chauffage
-ventilation
-éclairage
-alimentation en
eau potable

-eaux pluviales
-eaux usées
-déchets

7- après avoir optimisé la conception de l’enveloppe du bâtiment, avoir recours aux énergies
renouvelables

2- INTEGRER LA NOTION DE COUT GLOBAL AU MOMENT DE L’ INVESTISSEMENT

atelier
espace tampon, 

buanderie, garage, 
couloirs…. Wc, 

bains
chambre

chambre

Salon / séjour
cuisine

NORD

SUD

ESTOUEST

Course du soleil de 
décembre, 
mars/septembre et juin

1-Privilégier une construction compacte et mitoyenne

3-Penser la distribution intérieure en fonction du cycle de vie et de la course du soleil

2-Orienter correctement la construction

TRADUCTION REGLEMENTAIRE EN QUATRE ZONES

Ligne de faîtage de 
la construction

Zone inconstructible• Volonté de réduire les impacts négatifs sur l’environnement et offrir des 
solutions pour réduire la pollution et s’appuyer sur des énergies 
renouvelables


